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类别 内容 

关键词 SylixOS  示波器  Matlab  中断响应时间 

摘  要 
使用示波器和Matlab测试反映SylixOS实时性能的一个关键

参数：中断响应时间 
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测试 SylixOS 中断响应能力。 
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测试工具使用北京普源精电科技有限公司设计、生产和发行销售的 DS1104Z 型数字示

波器，如图 2.1。 

 

图 2.1 DS1104Z 型数字示波器 

产品特性如下： 

1. 模拟通道带宽：100MHz/70MHz 

2. 4 个模拟通道，16 个数字通道（MSO） 

3. 实时采样率达 1GSa/s 

4. 标配存储深度达 12Mpts，选配达 24Mpts 

5. 波形捕获率达 30,000 个波形每秒 

6. 多达 6 万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能（选配） 

7. 独创的 UltraVision 技术 

8. 丰富的触发和总线的解码功能 

9. 低底噪声，垂直档位 1mV/div～10V/div 

10. 内置 25MHz 双通道函数/任意波发生器（MSO/DS1000Z-S） 

11. 丰富的接口：USB Host&Device、LAN(LXI Core Device 2011)、AUX、USB-GPIB（可

选） 

12. 新颖精巧的工业设计，便捷的操作 

13. 7 英寸 WVGA（800X480）TFT 宽屏，多级波形灰度显示 
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测试硬件平台使用广州友善之臂电子有限公司设计、生产和发行销售的 Smart210 型开

发板，如图 3.1 和图 3.2 所示。 

 

图 3.1  Smart210 核心板 

 

图 3.2 Smart210 底板 
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关键硬件参数如下： 

CPU：Samsung 公司的 S5PV210 芯片（基于 ARM CortexTM-A8，运行主频为 1GHz，

带有 32KB 的 D-Cache 和 32KB 的 I-Cache 及 512KB 的 L2-Cache） 

内存：512MB DDR2 RAM（32bit 数据总线，单通道，@200MHz） 

FLASH 存储：512M SLC NAND Flash 
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测试硬件平台运行的操作系统为 SylixOS，libsylixos 的版本为 2.2.2，bspsmart210 的版

本为 1.1.0。  
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编译 libsylixos 和 bspsmart210 使用的工具链为 arm-sylixos-toolchain。 

编译 libsylixos 和 bspsmart210 时，编译参数中的 cpu 参数为“-mcpu=cortex-a8”，优化

参数为“-O2 –Os”，即使用 O2 等级优化并且优化代码体积。 
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6.1 测试方案设计 

由于 DS1104Z 型数字示波器带有 1KHz 方波输出，需将 S5PV210 的 GPH1(3) GPIO 管

脚配置为外部中断模式，即成为 EINT11 管脚，触发方式配置为上升沿触发。将 DS1104Z

型数字示波器的 1KHz 方波输出连接到 EINT11 管脚，SylixOS 将每秒响应外部中断 EINT11 

1000 次；同时将 1KHz 方波输出连接到 DS1104Z 型数字示波器的模拟输入通道 CH1。 

将 S5PV210 的 GPH3 (2) GPIO 管脚配置为输出模式，将 GPH3 (2) 管脚连接到 DS1104Z

型数字示波器的模拟输入通道 CH2。 

将 DS1104Z 型数字示波器的方波信号地连接到 Smart210 开发板的数字地 DGND。 

硬件连接如图 6.1。 

S5PV210

GPH3(2) EINT11

DGND

1KHz方波输出

方波信号地

CH1 CH2

 

图 6.1 硬件连接 

编写 halIdleHook 函数，halIdleHook 函数的功能是将 GPH3 (2) 管脚电平置为低电平，

将 halIdleHook 函数添加为空闲线程 t_idle 的勾子函数。 

而在 EINT11 的中断服务函数里将 GPH3 (2) 管脚电平置为高电平。由于 cmos 电路，电

压高于 0.7*Vcc 即被识别为高电平，根据 S5PV210 芯片数据手册得知，Vcc=3.3V，从 EINT11

接收到上升沿信号（电平高于 0.7*Vcc=0.7*3.3=2.31V 时）到 GPH3 (2) 管脚变为高电平的

时间即为中断响应时间。 
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6.2 代码设计 

bspInit.c 增加的代码如程序清单 6.1 所示。 

程序清单 6.1 bspInit.c 增加代码 

#define SMART210_GP H32_GPIO                 S5PV210_GP H3( 2)  

#define SMART210_EINT1 1_GPIO                S5PV210_GPH1( 3)  

 

/*  

* 空闲线程 t_idle 的勾子函数 

 */  

static VOID  halIdleHook (V OID)  

{  

*(volatile UINT32 *)S5PV210_GP H3DAT = 0x00;  

}  

 

/*  

* 初始化空闲线程 t_idle 的勾子函数 

 */  

static VOID  halIdleInit (VOID)  

{  

    API_SystemHookAdd(halIdleHook,  

                      LW_OPTION_THREAD_IDLE_HOOK); 

}  

 

/*  

* EINT1 1 中断服务函数 

 */  

static irqreturn_t  SylixOSRealTimeTestEint1 1Isr (VOID)  

{  

    irqreturn_t  iRet;  

 

   *(volatile UINT32 *)S5PV210_GP H3DAT = 0xff;  

 

    iRet = API_GpioSvrIrq(SMART210_EINT1 1_GPIO);  

    if (iRet == LW_IRQ_HANDLED) {  

        API_GpioClearIrq(SMART210_EINT1 1_GPIO);  

    }  

 

    retu rn  (iRet);  

}  

 

/*  

 * SylixOS 实时测试初始化 

 */  
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static INT  SylixOSRealTimeTestInit (VOID)  

{  

    INT  iRet;  

    INT  iIrq;  

 

    API_GpioRequestOne(SMART210_GP H32_GPIO, LW_GPIOF_OUT_INIT_LOW, "gp h32");  

 

    iRet = API_GpioRequestOne(SMART210_EINT1 1_GPIO, LW_GPIOF_OUT_INIT_LOW, 

"eint1 1");  

    if (iRet != ERROR_NONE) {  

        return  (PX_ERROR);  

    }  

 

    iIrq = API_GpioSetupIrq(SMART210_EINT1_GPIO, LW_FALSE, 1);  

    if (iIrq < 0) {  

        return  (PX_ERROR);  

    }  

 

    API_InterVectorConnect((ULONG)iIrq,  

                           (PINT_SVR_ROUTINE)SylixOSRealTimeTestEint1 1Isr,  

                           LW_NULL, "eint1 1_isr");  

 

    API_InterVectorEnable((ULONG)iIrq);  

 

    return  (ERROR_NONE);  

}  

 

6.3 示波器设置 

将示波器的 CH1 与 CH2 通道设置如下： 

1. 耦合：直流 

2. 带宽限制：关闭 

3. 探头：10X 

4. 反相：关闭 

5. 幅度档位：粗调 

6. 单位：【V】 

 

将示波器的触发设置如下： 

1. 触发类型：边沿触发 

2. 信源：CH1 

3. 边沿类型：上升沿 
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4. 触发方式：自动 

5. 触发电压：2.2V（略低于 2.31V） 

 

将示波器的光标设置如下： 

1. 模式：自动 

2. 自动项目：项目 1（即延迟 1→2 ） 

Е 1Ŭ2 Ї Measure→ → →“ ”Ї Ḫ A Ḫ B ⅎ

⌡ ҩү ЃCH1 CH2Єɼ ₵ ᶽ MENU Ї └Ņ 1

Ŭ2 ņЇ ₵҅ҐЇ ꜘῇ ꜠ ҲЇ ꜠ 5үЇ Ӑ╦ ∩ Ї Ӎ

Ғᴰ 1Ї Ӎ־ ɼ 

 

将示波器的测量设置如下： 

1. 信源：CH1 

2. 频率计：关闭 

3. 清除测量：只保留测试项 1 

4. 全部测量：关闭 

5. 全部测量信源：CH1 与 CH2 

6. 统计：打开 

7. 统计选择：极值 

8. 设置：类型为门限、上限为 95%、中限为 94%、下限为 10% 

9. 测量范围：屏幕区域 

10. 测量历史：关闭，显示方式为图形 

 

Е ị Ї 1KHz ₴ └ EINT1 Ї ẅ ẅ

ҿ 2.4VЇҲ ҿ 2.31V/2.4V=0.9625=96%Їᵜ ԓҏ ҿ 95%ЇҲ ҿ 94%Ї Ҳ

ҿ 94%Ї ԓҒ 96%Ї װ 1Ŭ2 ɼ 

 



          

SylixOS 测试报告 

 测试报告                             Copyright (c) 2015-2021 ACOINFO Inc. All rights reserved. 

  

11 

SylixOS 中断响应测试报告 
 

ᾨ7    ṿ ︢ 

由于 SylixOS 将每秒响应外部中断 EINT1 1000 次，20 分钟将响应 120 万次，使用示波

器测量这 120 万次中断的最小响应时间、平均响应时间、最大响应时间，结果如图 7.1 所示。 

 

图 7.1 中断响应时间测量结果 

总结如表 7.1。 

表 7.1  中断响应时间 

120 万次中断 时间 

最小响应时间 2.9us 

平均响应时间 3.6us 

最大响应时间 4.1us 

 

同时使用如程序清单 7.1 的 matlab 程序从中抓取 1 万个数值。 

程序清单 7.1  matlab 程序 

MSO1000Z = visa('ni','USB0::0x1AB1::0x04CE::DS1Z A154902817::INSTR');  

 

MSO1000Z.InputBufferSize = 2048;  

 

fopen(MSO1000Z);  
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N = 100 00;  

 

delay{1} = 1;  

delay{N} = 6;  

 

for i=2:N - 1 

   fprintf(MSO1000Z, ':MEASure:STATistic:ITEM? 

CURRent,RDELay,CHANnel1,CHANnel2' );  

   value = fgets(MSO1000Z);  

   delay{i} = str2double(value) * 1000000;  

end  

 

fclose(MSO1000Z);  

delete(MSO1000Z);  

clear MSO1000Z;  

 

new_delay = cell2mat(delay);  

 

x = sort(new_delay);  

y = normpdf(x, mean(x), 0.1);  

 

subplot(211);  

 

plot(x, y);  

 

xlabel('SylixOS 响应时间(us)');  

生成的正态分布图如图 7.2。 

 

图 7.2  中断响应时间正态分布图 
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